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) VALSTEEL - INOX E COMPONENTES INDUSTRIAIS, LDA \rolsteel

Acos Inoxidaveis

CASQUILHO INOX DUPLO DE REDUCAO MM
STAINLESS STEEL HEX REDUCING NIPPLE

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M

Norma:

1SO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produgdo / Obtained by:
Fundigdo /Casting

Acabamento/Finish:

Bago /2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar

-25°C a 180°C.

As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmagdo pela Valsteel

[ owwen
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1/2" x 3/8" 40 23
3/4" x 3/8" 42 30
11/4" x 3/4" 52 46
11/4" x 1" 53 46
2"x11/2" 64 65
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Produgdo
Os acessoérios de fundicdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagdes
¢ Industria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AlSI 316.
« Industria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.
« Sistemas de Agua e Marinha: AplicacGes em redes de agua, sistemas de refrigeracio e ambientes maritimos.
« Industria Téxtil e Papeleira: Ligacdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
* Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automacao.

¢ Manutencéo e Reparagéo: Ideais para desmontagem rapida e manutengédo de bombas, valvulas e instrumentacdo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

I CASQUILHO INOX DUPLO DE REDUGAO MM

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

A
) VALSTEEL - INOX E COMPONENTES INDUSTRIAIS, LDA \rolsteel

CASQUILHO INOX PARA MANGUEIRA MACHO
STAINLESS STEEL MALE HOSE NIPPLE

Norma:

1SO 4144

Tipo de rosca:
BSP 150 LBS
BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1) <

Produgdo / Obtained by:
Fundicdo /Casting

Acabamento/Finish:

Bago /2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°Ca 180°C. As medidas abaixo referidas est&o sujeitas a confirmacdo pela Valsteel
| owwen [ L

| e | 6 7

| va | 8 o

N 10 g

| | = "

Producao
Os acessérios de fundigdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagoes

« Indudstria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AlISI 316.

Industria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.

Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.

Industria Téxtil e Papeleira: Ligacdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.

* Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagao.

.

Manutengdo e Reparagdo: Ideais para desmontagem rapida e manutengdo de bombas, vélvulas e instrumentagdo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

I CASQUILHO INOX PARA MANGUEIRA MACHO

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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PORCA BATENTE INOX HEXAGONAL
STAINLESS STEEL HEXAGONAL LOCK NUT

Norma:

1SO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

I/’,-r“- .
Fundigdo /Casting ‘)
Acabamento/Finish: \

Produgdo / Obtained by: D_

Bago /2B L

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C. As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmagdo pela Valsteel
I e T

Producéao
Os acessoérios de fundigdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicacdes

Industria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do aco inox AlSI 316.

Industria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.

Sistemas de Agua e Marinha: Aplicagdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes marftimos.

Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.

Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagéo.

Manutengdo e Reparagdo: Ideais para desmontagem rapida e manutengdo de bombas, vélvulas e instrumentagdo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visao geral completa: Rua das Lages 544/552

Q Q 8 P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
ValSteel. pt Q. + 351227 320 510

< comercial@valsteel.pt

- PORCA BATENTE INOX HEXAGONAL

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

JOELHO INOX 45° ROSCADO F.F.
STAINLESS STEEL 45° ELBOW F.F.

Norma: |
1SO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS 450

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

A
Produgéo / Obtained by: A F /
Fundigdo /Casting I

Acabamento/Finish:
Bago /2B 4
Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C.

Produgao
Os acessérios de fundi¢do sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagoes

* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AISI 316.

Industria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.

Sistemas de Agua e Marinha: Aplicagdes em redes de agua, sistemas de refrigeragdo e ambientes maritimos.

Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
* Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagéo.

* Manutencgéo e Reparagdo: |deais para desmontagem rapida e manutengdo de bombas, vélvulas e instrumentagdo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

I J0ELHO INOX 452 ROSCADO F.F.

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

JOELHO INOX 90° ROSCADO MF
STAINLESS STEEL 90° ELBOW M.F.

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M

Norma:

1SO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Producdo / Obtained by:
Fundigdo /Casting
Acabamento/Finish:

i

[—

|

=3
Bago /2B I A

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar
-25°C a 180°C.

21/2"

Produgao
Os acessérios de fundigdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagoes

* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AISI 316.

Industria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.

Sistemas de Agua e Marinha: Aplicagdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracio e ambientes maritimos.

.

Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.

* Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressao para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagdo.

Manutengéao e Reparagao: Ideais para desmontagem rapida e manutengdo de bombas, vélvulas e instrumentagao industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

I .ocLH0 iINox 902 ROSCADO ME

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

JOELHO INOX 90° ROSCADO F.F.
STAINLESS STEEL 90° ELBOW F.F.

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M

Norma:

1SO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Bago /2B A
Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature: | ————P
Max. 16 bar
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Produgao
Os acessérios de fundi¢do sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagdes
* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AlISI 316.
* Indastria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrées de higiene e resisténcia a corros&o.
« Sistemas de Agua e Marinha: Aplicagdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeragdo e ambientes maritimos.
* Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
* Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagao.

* Manutengéo e Reparagdo: Ideais para desmontagem rapida e manutencdo de bombas, valvulas e instrumentacéo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

I JOELHO INOX 902 ROSCADO F.F.

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

CRUZETA INOX ROSCADA F.F.F.F.
STAINLESS STEEL CROSS F.F.F.F.

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M

Norma:

1SO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produgdo / Obtained by:
Fundigdo /Casting

Acabamento/Finish:

Bago /2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar

-25°C a 180°C.

As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmagéo pela Valsteel

1/4"
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Os acessérios de fundi¢do sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.
Aplicagdes

* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AlISI 316.

Industria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.

Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.

Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
* Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagéo.

* Manutengéo e Reparagdo: Ideais para desmontagem rapida e manutencdo de bombas, valvulas e instrumentacédo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

CRUZETA INOX ROSCADA F.F.F.F.

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

PECAEM Y INOX ROSCADO F.F.F.
STAINLESS STEEL Y-PIECE F.F.F.

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produgdo / Obtained by:
Fundicdo /Casting

Acabamento/Finish:

Bago /2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar

-25°C a 180°C.

As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmagéo pela Valsteel

| oNmen |
35,00 28,00
Produgao

Os acessérios de fundi¢do sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.
Aplicagdes
* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AlISI 316.

* Indastria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrées de higiene e resisténcia a corros&o.

Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.

Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
* Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagéo.

* Manutengéo e Reparagdo: Ideais para desmontagem rapida e manutencdo de bombas, valvulas e instrumentacédo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

PECA EM Y INOX ROSCADO F.F.F.

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

PORCA REDUCAO INOX MF
STAINLESS STEEL HEXAGONAL BUSHING M.F.

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M

Norma:

1SO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produgdo / Obtained by:
Fundigdo /Casting

Acabamento/Finish:

Bago /2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar

-25°C a 180°C.

1/4" x 1/8"
3/8" x 1/8"
3/8" x 1/4"
1/2" x 1/4"
1/2" x 3/8"
3/4" x 3/8"
3/4" x 1/2"
1" x1/2"
1" x 3/4"
11/4" x 1/2"
11/4" x 3/4"

Producao
Os acessérios de fundigdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagoes
* Indudstria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AlISI 316.
* Induastria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corroséo.
« Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.
« Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
* Engenharia e Hidrdaulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagao.

* Manutengdo e Reparagdo: Ideais para desmontagem rapida e manutengdo de bombas, vélvulas e instrumentagdo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

I PORCA REDUGAO INOX MF

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

TACO INOX MACHO
STAINLESS STEEL MALE PLUG

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M

Norma:

1SO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Producéo / Obtained by:
Fundigdo /Casting

Acabamento/Finish:

Baco /2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar

-25°C a 180°C.

11/4"
11/2"

21/2"

Producao
Os acessérios de fundigdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagoes
* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AISI 316.
* Indastria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corroséo.
« Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.
* Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
* Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagao.

* Manutengéo e Reparagdo: Ideais para desmontagem rapida e manutengédo de bombas, vélvulas e instrumentagéo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

TACO INOX MACHO

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

TAMPAO INOX FEMEA
STAINLESS STEEL FEMALE CAP

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M

Norma:

1SO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Producdo / Obtained by:
Fundigdo /Casting

Acabamento/Finish:

Baco /2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar

-25°C a 180°C.

As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmacéo pela Valsteel

11/4"
11/2"

Produgao
Os acessérios de fundigdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagdes

* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AlISI 316.

Industria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.

Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.

Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
* Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagao.

* Manutengdo e Reparagdo: Ideais para desmontagem rapida e manutencdo de bombas, valvulas e instrumentacédo industrial

Morada:
Visite nosso site para obter Sede e armazém

uma visdo geral completa: RECES LB R
& P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

Valsteelo pt Q, +351227 320510

< comercial@valsteel.pt

- TAMPAO INOX FEMEA

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

TE INOX ROSCADO FFF
STAINLESS STEEL TEE F.F.F.

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M A

Norma:

1SO 4144 r
Tipo de rosca: l
BSP 150 LBS — A

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Producéo / Obtained by: ¥
Fundigdo /Casting

Acabamento/Finish:

Baco /2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

-25°C a 180°C. As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmagéo pela Valsteel
T owme | eoiwen |

Producao
Os acessérios de fundigdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagoes
* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AlISI 316.
* Induastria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrées de higiene e resisténcia a corroséo.
« Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.
« Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
* Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagao.

* Manutengdo e Reparagdo: Ideais para desmontagem rapida e manutengdo de bombas, vélvulas e instrumentagdo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

- TE INOX ROSCADO FFF

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

TE INOX DE REDUCAO ROSCADO FFF
STAINLESS STEEL TEE REDUCING F.F.F.

Qualidade/Quality: i
AISI 316L / CF8M [
I

Norma:

I1SO 4144 !

Tipo de rosca: _— — L

BSP 150 LBS 3 _ﬂ_

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1) | —

Produgéo / Obtained by: = 4

Fundigdo /Casting

Acabamento/Finish:

Bago /2B |_ B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar

ZHEEIINE As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmagdo pela Valsteel
20,00 22,00
23,00 23,50
27,50 29,50
27,50 29,50
34,00 35,00
34,00 35,00
37,00 38,00
37,00 38,00
37,00 38,00
41,50 42,00
41,50 42,00
41,50 42,00
45,50 49,50
45,50 49,50
45,50 49,50
45,50 49,50
45,50 49,50

Produgéo
Os acessorios de fundigdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagdes
¢ Industria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AlSI 316.

« Industria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.

Sistemas de Agua e Marinha: Aplicagdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracio e ambientes maritimos.

Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
¢ Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressao para sistemas hidraulicos, instrumentagéo e automagéo.

¢ Manutengdo e Reparagdo: Ideais para desmontagem rapida e manutengdo de bombas, vélvulas e instrumentagéo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

I 7 iNOX DE REDUGAO ROSCADO FFF

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

CASQUILHO INOX DUPLO MM SEXTAVADO
STAINLESS STEEL HEX NIPPLE

Qualidade/Quality:

AlSI 316L / CF8M — A .
] L

Norma:

1SO 4144 %

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Bago /2B
Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature: SW(B
Max. 16 bar

-25°C a 180°C.
As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmagdo pela Valsteel

I S Y S E S

Produgao
Os acessorios de fundigado séo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagdes

* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AlISI 316.

Industria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.

Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.

Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.

.

Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagéo e automagéo.

* Manutengdo e Reparagdo: Ideais para desmontagem rapida e manutencdo de bombas, valvulas e instrumentacdo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

I CASQUILHO INOX DUPLO MM SEXTAVADO

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

UNIAO INOX SIMPLES
STAINLESS STEEL COUPLING

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M

Norma:

I1SO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produgéo / Obtained by:
Fundigdo /Casting

Acabamento/Finish:

Bago /2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar

As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmacéo pela Valsteel

-25°Ca 180°C.

| oNinch |

20
25
26
34
36
5 ] 4
48
4
I s6
6
s 7
G 8

Producao
Os acessérios de fundigdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagoes

* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AISI 316.

Indistria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.

Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.

Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.

« Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagao.

Manutengéao e Reparagao: Ideais para desmontagem rapida e manutengdo de bombas, vélvulas e instrumentagao industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

I uNiAO INOX SIMPLES

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.



aruro \7°

A
) VALSTEEL - INOX E COMPONENTES INDUSTRIAIS, LDA \rolsteel

Acos Inoxidaveis

UNIAO INOX ROSCADA MACHO
STAINLESS STEEL COUPLING MALE

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M AABARANN NSNS

bl e el e i e i e e s e o e

Norma:

I1SO 4144

Tipo de rosca:
BSP 150 LBS _'l’l'm"]
BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1) |
Produgéo / Obtained by: | |
Fundigdo /Casting

Acabamento/Finish:

Bago /2B A
Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature: {—}
Max. 16 bar

-25°C a 180°C. ) , ) o B
As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmacéo pela Valsteel

20
20
25
30
35
35
40
45
45
50
60

Producao
Os acessérios de fundigdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagoes
* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AISI 316.
« Indudstria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.

Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.

Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.

« Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagao.

Manutengéao e Reparagao: Ideais para desmontagem rapida e manutengdo de bombas, vélvulas e instrumentagao industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

- UNIAO INOX ROSCADA MACHO

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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JUNCAO INOX SEDE CONICA ROSCADA MF
STAINLESS STEEL UNION CONICAL M.F.

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M A

7T e

Norma:

1SO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

SR\
i
(i

SW(B)

Produgéo / Obtained by:
Fundigdo /Casting

Acabamento/Finish:

Bago /2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar

-25°C a 180°C.

As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmagdo pela Valsteel

I I S T S

Produgao
Os acessérios de fundicdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagdes

* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AlISI 316.
* Indastria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrées de higiene e resisténcia a corroséo.

« Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.

* Induastria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.

* Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagao.

* Manutengdo e Reparagéo: Ideais para desmontagem rapida e manutencdo de bombas, vélvulas e instrumentagdo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

I uNCAO INOX SEDE CONICA ROSCADA MF

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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JUNCAO INOX SEDE CONICA ROSCADA FF
STAINLESS STEEL UNION CONICAL F.F.

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M

Norma:

1SO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1) A

NN

SW(B)

Producdo / Obtained by:
Fundigdo /Casting N

Acabamento/Finish:

Bago /2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar

-25°C a 180°C.

" owwen

-
-
-
-
5
I s
s
"
I n
s
I o

Produgao
Os acessérios de fundicdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagoes

aruro \7°

\raolsteel

Acos Inoxidaveis

29
29
34
39
47
58
67
77
20
110
130
157

* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AlISI 316.

* Indastria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corroséo.

« Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de agua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.

* Indastria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.

* Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagao.

* Manutengdo e Reparagéo: Ideais para desmontagem rapida e manutengdo de bombas, vélvulas e instrumentagdo industrial

Visite nosso site para obter
Q Q uma visao geral completa:
Valsteel.pt

Morada:
Sede e armazém
Rua das Lages 544/552

As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmagdo pela Valsteel

4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

JUNCAO INOX SEDE CONICA ROSCADA FF

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

JUNCAO INOX SEDE CONICA PARA SOLDAR BW
STAINLESS STEEL UNION CONICAL B.W.

Qualidade/Quality:

AISI 316L / CF8M 7
7
Norma: v
1SO 4144 7
Ligagdo / Connection: .
Soldar topo a topo / Butt weld (BW)

Produgéo / Obtained by: <&
Fundicdo /Casting

Acabamento/Finish:

Bago /2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar SW
-25°C a 180°C.

As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmagdo pela Valsteel

I
| 108.0 157

Produgao
A juncdo é produzida por fundigdo, com extremidades para soldar topo a topo (BW).

Aplicagdes
* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AlISI 316.
* Induastria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corroséo.
« Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de agua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.
* Induastria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
* Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagao.

* Manutengdo e Reparagéo: Ideais para desmontagem rapida e manutengdo de bombas, vélvulas e instrumentagdo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

I JuNGAO INOX SEDE CONICA PARA SOLDAR BW

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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PONTA ROSCADA INOX DUPLA
STAINLESS STEEL DOUBLE BARREL NIPPLE

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M R

Norma: .
1SO 4144 | '
Tipo de rosca: 1

BSP 150 LBS E
BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1) _,

Producdo / Obtained by: T
Fundigdo /Casting J—

Acabamento/Finish: I |
Baco /2B R

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature: - -

Max. 16 bar

-25°Ca 180°C.

As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmagéo pela Valsteel

I S S S S
8 13,7 2,24 40 0.03
10 171 2,31 40 0.03
15 21,3 2,77 60 0.08
20 26,7 2,87 60 0.10
] 25 33,4 3,38 80 0.20
2 32 42,2 3,56 80 0.27
[ 112 40 48,3 3,68 80 0.33
I 50 60,3 3,91 100 0.55
[ 2120 | 65 76,1 5,16 100 0.91
[ 3] 80 88,9 5,49 120 1.37
[ e 100 114,3 6,02 150 2.44

Produgao
Os acessérios de fundi¢do sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagoes
* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AISI 316.

« Indudstria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.

Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.

Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.

Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentacdo e automagéo.

Manutencéo e Reparagdo: Ideais para desmontagem rapida e manutengdo de bombas, vélvulas e instrumentagdo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

PONTA ROSCADA INOX DUPLA

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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CURVA INOX LONGA ROSCADA DUPLA
STAINLESS STEEL DOUBLE BARREL BEND NIPPLE

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M

Norma:

1SO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Produgdo / Obtained by:

Fundigdo /Casting

Acabamento/Finish:

Bago /2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:

Max. 16 bar
-25°C a 180°C.

aruro \7°

\raolsteel

Acos Inoxidaveis

As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmacdo pela Valsteel

4" 290,00

Produgao
Os acessérios de fundi¢do sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagoes

13,50
17,20
21,30
26,90
33,70
42,40
48,30
60,30
76,10
88,90

114,30

* Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AISI 316.

Indistria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.
Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.

Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.

Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressao para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagdo.

Manutencéo e Reparagdo: Ideais para desmontagem rapida e manutengdo de bombas, vélvulas e instrumentagdo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q. +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

|

CURVA INOX LONGA ROSCADA DUPLA

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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PONTA ROSCADA INOX MACHO
STAINLESS STEEL BARREL NIPPLE

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M

Norma: A
I1SO 4144
Tipo de rosca:

BSP 150 LBS B
BSP (IS0 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)
v

Produgéo / Obtained by:
Fundicdo /Casting

Acabamento/Finish:

Bago/ 2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar

-25°C a 180°C.

As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmagdo pela Valsteel

T owmen [ v S
2 8 13,7 10 20 0.01
_ 10 17,1 10 20 0.01
[ 15 21,3 13 25 0.02
2 20 26,7 15 30 0.04
[ ] 25 33,4 17 35 0.06
Iz 32 42,2 19 35 0.08
Iz 40 48,3 19 40 0.10
I 50 60,3 23 45 0.13
[ 2120 | 65 76,1 27 45 0.22
I 80 88,9 30 50 0.30
[ ] 100 114,3 36 60 0.38
[ s 125 139.7 40 85 1.10

Producao
Os acessérios de fundigdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagoes

¢ Induastria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AISI 316.

Indistria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.

Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.

Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.

* Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagao.

Manutengéao e Reparagao: Ideais para desmontagem rapida e manutengdo de bombas, vélvulas e instrumentagao industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q, +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

I PONTA ROSCADA INOX MACHO

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

UNIAO INOX DE REDUCAO
STAINLESS STEEL REDUCING SOCKET

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M

Norma:

1SO 4144 |_
Tipo de rosca: o —_— !

Produgdo / Obtained by: \\h.r

BSP 150 LBS |
BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)
Fundigdo /Casting
[=]

Acabamento/Finish:
Bago /2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar
-25°C a 180°C.

T ovmen |
1/.
/

2" x 3/8"
3/4" x1/2"

1" x 3/4"
11/4" x 1"
11/2" x 1"

11/2" x11/4"

Produgéo
Os acessorios de fundicdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagdes
¢ Industria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do ago inox AlSI 316.
* Industria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.
« Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.
¢ Industria Téxtil e Papeleira: Ligagdes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
¢ Engenharia e Hidraulica: Conexdes de baixa pressdo para sistemas hidraulicos, instrumentagdo e automagéo.

¢ Manutengéo e Reparagao: Ideais para desmontagem rapida e manutencdo de bombas, vélvulas e instrumentagédo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q. +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

I  uNiAo INOX DE REDUGAO

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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Acos Inoxidaveis

PLUGUE INOX QUADRADO
STAINLESS STEEL SQUARE PLUG

Qualidade/Quality:
AISI 316L / CF8M

Norma:

1SO 4144

Tipo de rosca:

BSP 150 LBS

BSP (ISO 228-1) ou BSPT (EN 10226-1) / (ISO 7.1)

Producdo / Obtained by:
Fundigdo /Casting

Acabamento/Finish:

Bagco /2B

Pressdo e Temperatura / Pressure and Temperature:
Max. 16 bar

-25°C a 180°C.

As medidas abaixo referidas estdo sujeitas a confirmagéo pela Valsteel

T

Producgéo
Os acessoérios de fundigdo sdo produzidas com roscas GAS BSPP/BSPT, de acordo com a UNI ISO 7/1.

Aplicagdes
¢ Industria Quimica e Petroquimica: Transporte de fluidos corrosivos e produtos quimicos devido a resisténcia do aco inox AlSI 316.
¢ Industria Farmacéutica e Alimentar: Utilizados em tubagens que exigem altos padrdes de higiene e resisténcia a corrosao.
« Sistemas de Agua e Marinha: Aplicacdes em redes de 4gua, sistemas de refrigeracdo e ambientes maritimos.
¢ Industria Téxtil e Papeleira: LigagSes em linhas de processo que envolvem fluidos de processamento.
¢ Engenharia e Hidrdulica: Conexdes de baixa pressao para sistemas hidraulicos, instrumentagéo e automagéo.

¢ Manutengdo e Reparagdo: Ideais para desmontagem rapida e manuten¢do de bombas, vélvulas e instrumentagdo industrial

Morada:

Visite nosso site para obter Sede e armazém
uma visio geral completa: LB CEBlEEE

Q Q g P 4410-312 Canelas - Vila Nova de Gaia - PORTUGAL
Valsteel.pt

Q. +351227 320510
< comercial@valsteel.pt

- PLUGUE INOX QUADRADO

Todos os direitos reservados VALSTEEL - Inox e Componentes Industriais, Lda.
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